
製品ファクトシート 

サイドワインダー® X （商品番号 066X系） 
傾斜ヘッド付き高出力マルチ燃料懐中電灯 

説明 複数のLEDを搭載した、コンパクトで高性能なマルチ電源フラッシュライト。このライトは、多段階調光機能による点灯時間のバラエティーさと、

4色のLEDが特徴で、様々なハンズフリーのタスクの要件を満たすように設計されています。このフラッシュライトは、185度のチルトヘッドとベ

ルト/ギアクリップにより最適な取り付け位置決めが可能です。ライトは単3形アルカリ乾電池2本、または3ボルトCR123Aを1本使用します。ユニ

バーサルモデル（066X）はユーザーが白とIRに加えて、利用可能な3つのLED色から2つを選択することができますので、後述のミリタリーモデル

と航空用モデルの両者を実質的にカバーしていることになります。ミリタリーモデル(066XM)は、白、赤、青、IR出力がプログラムされています。

また、ミリタリーモデルには軍用ヘルメットへの取り付けが可能なＥマウントが付属するセット(066XE)もラインナップされています。航空用モ

デル(066XA)には、白、緑、青、IR出力がプログラムされています。 
ボディー素材： 耐衝撃性に優れた超タフなナイロンケースは、優れた耐久性と耐候性を提供します。 

すべての開口部はOリングで密閉。カラーはコヨーテ。 
寸法 幅：1.2インチ（3.0 cm） 高さ：11.7cm（4.6インチ） 長さ：6.1cm（2.4インチ） 
重量 4.4オンス（124.7g）、単3形アルカリ乾電池2本使用時（購入時に付属） 

3.3オンス（93.6g）、CR123Aリチウム電池1個使用時 
レンズ キズ防止コーティングを施した割れにくいポリカーボネート・レンズ。ガスケット密閉。 
光源： 白色LED、衝撃に強く、寿命は50,000時間。 

衝撃に強く、10万時間の寿命を持つカラーおよびIR LED。 
ピーク波長：IR - 950 nm、Red - 622 nm、Green - 530 nm、Blue - 470 nm（特定のLED構成についてはモデルを参照）。 

 

光出力： チャート参照。最適化された電子回路により、光度を調整。 
ON/OFF： オン/オフモード切替スイッチは調光/ストロボのオン/オフやLEDの選択機能とは別にある。 

設計上ユーザーはデバイス上の別のスイッチ位置にアクセスする必要はありません。 
ラバードームスイッチとIR LEDタクタイルインジケーター付き4ポジション・Pull-to-Turn ロック式ロータリーセレクターノブにより、厚手の手袋

を着用していても簡単に操作できます。 

点灯時間：   チャート参照。 
バッテリー (単3形アルカリ乾電池2本、または3V CR123Aリチウム電池1本。 

極端な温度で長時間使用する場合は、単3形リチウム電池を使用できます。 
特徴 既存のSidewinder® ヘルメットマウントと他のすべてのアダプターに適合。 

２メートル、多方向耐衝撃テスト済み。 
IPX7 準拠、1m 30 分間の防水設計。MIL-STD-810F、メソッド512.4に適合。 
Pull-to-Turn・ロッキング・ロータリー・セレクター・ノブは、不用意なモード変更を防ぎ、4つのLED色を選択可能。LED色の具体的な構成はモデル

の説明をご参照ください。 
回転ノブにIR LEDの示す触覚インジケータを装備。 
プッシュボタンスイッチは、低出力から始まり、4つのステップで最高出力まで、選択したLED色の有効/無効を切り替えます。プッシュボタン

をダブルクリックすると、選択した照明ソースの高出力ストロボを開始します。 
暗闇でも電池交換ができるように、電池極性インジケータを触覚的に表示。50ポンドの荷重に耐える本体コード取り付け穴。 
ヘルメットマウント機能を備えた耐久性の高いベルト／ギアクリップ。アタッチメントスクリューは平均トルク30インチポンドに耐え、故障や剥

がれはありません。 

承認 欧州共同体および英国指令に適合 
保証： １年保証 
オプション ヘルメットマウントシステム 
アクセサリー： 

 
 

 
すべての性能はANSI/PLATO FL1-2019規格に準拠している。 

 
発行 10/17/2024 
改訂版 改訂 米国内で組み立てられています。 文書番号 406 （株
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すべての性能はANSI/PLATO FL1-2019規格に準拠している。 
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発行 10/17/2024 
改訂版 改訂 米国内および海外の構成され、米国内で組み立てられています。 文書番号 406 

 白色LED 
 HIGH MED 2 MED 1 LOW 

出力（ルーメン） 275 80 35 5 

点灯時間（時間） 4.75 (単3) 
2.75 (CR123) 

13 (単3) 
8 (CR123) 

30 (単3) 
19 (CR123) 

150以上（単3) 
100個以上（CR123） 

距離（メートル） 113 60 40 14 

強度（カンデラ） 3200 900 400 50 

ストロボ作動時間 
時間 

10.5 (単3) 
5.75 (CR123) 

 

 IRおよびカラーLED 
  IR レッド ブルー グリーン 

HI
GH

モ
ー
ド

 

出力（ルーメン） 12mW 6.5 2.0 8.0 

点灯時間（時間） 40 (単3) 
20 (CR123) 

50 (単3) 
30 (CR123) 

距離（メートル） 該当なし 13 7 18 

強度（カンデラ） 該当なし 40 12 83 

減
灯
モ
ー
ド

 

MED 2 (60%) (時間) 130 (単3) 
65 (CR123) 

100 (単3) 
70 (CR123) 

MED 1 (25%) (時間) 330 (単3) 
170 (CR123) 

250 (単3) 
150 (CR123) 

LOW (5%) (時間) 600以上（単3） 
300以上（CR123） 

300以上（単3) 
200以上（CR123） 

ストロボ点灯（時間） 100以上（単3) 
50以上（CR123） 
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