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ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル（商品番号 071F） 
軽量充電式ランタン 

説明 ファイヤーバルカン® LEDは、最新のパワーLEDテクノロジーを搭載し、非常に明るい充電式防水ランタンです。リチウムイオンナノテク

ノロジーバッテリーにより、このカテゴリーで最も軽量なランタンです。後方確認用の超高輝度青色テールライトLEDが2個と、様々な動

作モードにプログラム可能なモメンタリースイッチが付属しています。 

ケース素材： 高衝撃性ABS熱可塑性プラスチック製ハウジング（視認性の高いオレンジ色）、ゴム製クッショングリップ付きハンドル。 

寸法 長さ：7.50インチ（19.05 cm） 幅：5.0インチ（12.7 cm） 高さ：6.50インチ（16.51 cm） 

重量： 1.85ポンド（839g）バッテリーを含む。 

レンズ キズ防止コーティングが施された割れにくいポリカーボネート製。Oリングで密閉。 

光源： 白色LED、衝撃に強く、寿命は50,000時間。 
2個の超高輝度青色テールライトLED。 

光出力： 高：ピークビーム強度100,000カンデラ、システム出力測定値180ルーメン。 
低：ピークビーム強度45,000カンデラ、システム出力測定値80ルーメン。 
ディープディッシュ・パラボラリフレクターは、ナビゲーションを助ける最適な周辺照明とタイトなビームを生成します。最適化さ

れたエレクトロニクスにより、光度を調整。 

ON/OFF： トグルスイッチを押し続けると、8つの動作モードにアクセスできます。 
左モード 右モード 
(プログラマブル2、3、4（オプション） (プログラマブル2、3、4（オプション） 

1 - ハイLED点灯 / テールライト点灯 1 - ハイLED点灯/テールライト点滅 

2 - ローLED点灯 / テールライト点灯 2 - ローLED点灯/テールライト点滅 

3 - ハイLED点灯／テールライト消灯 3 - ハイLED点滅 / テールライト消灯 

4 - LEDなし / テールライト点灯 4 - LEDなし / テールライト点滅 

点灯時間： ハイLEDのみ点灯：10%出力レベルまで5時間。 
ハイLED点灯＆テールライト点灯：10%出力レベルまで4.25時間 

ローLED点灯＆テールライト点灯：10%出力レベルまで10時間。 

ハイLED点滅のみ：10%出力レベルまで7時間。 
テールライト点滅のみ：60時間。 

バッテリー： 軽量リチウムイオンナノテクノロジーセル。充電時間は5時間。 

特徴 IPX7防水設計、1メートル30分防水、浮きます。 
1メートルの耐衝撃テスト済み。     

超軽量1.85ポンド（839g）。 
LED技術と回路により、電池寿命を通じて安定した光量を提供。シリアルナンバー入り。 
既存のストリームライト バルカン充電器に適合。 

モデル 標準システム-クイックリリースストラップ、チャージングラック、AC/DCチャージャーが付属。 
車載マウントシステム - クイックリリースストラップとDC12V車載可能なダイレクトワイヤー充電ラックが付属。 

承認*： クラスIディビジョン2グループA、B、C、D； 
クラス II ディビジョン 2 グループ F、G、クラス III、温度クラス T4 

 適用される英国指令および欧州共同体指令に適合。 

 充電ラックは、NFPA1900-11.1.11.2 (2024)の要件を満たし、任意の位置に取り付けられる。 

CEC準拠（スマートAC/DCラック） 

保証 １年保証 

付属品： AC100V、230Vまたは240V（家庭用）および 
DC12V（自動車用）充電器コード。 

パフォーマンス曲線 

(ハイLED、テールライトなし） 
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