
製品ファクトシート 
 

2AAAプロポリマー
® Haz-Lo® IEC防爆モデル（商品番号 109系） 

本質安全防爆 単4形アルカリ乾電池 懐中電灯 
マーケット 
用途 工業用, 労働安全, 消防救助, スポーツ, 法執行機関, 警備, ハードウェア/ツール, 消費者 
説明 2AAA プロポリマーHAZ-LO®、非常に丈夫なアルカリ乾電池式の本質安全防爆型懐中電灯です。このライトは、オン・オフ操作のためのプ

ッシュボタン式テールスイッチと一体型ポケットクリップを備えています。 
ケース素材： 耐衝撃性・耐薬品性ポリマー樹脂、非導電性、密閉・通気性。 

静電気防止素材を使用したIEC防爆モデルには赤色と視認性の高い黄色があります。 
寸法 長さ：13.7 cm（5.40 インチ）   メジャー直径：2.5 cm（1.00 インチ） ボディ直径： 1.7cm（0.66インチ） 
重量： 1.9オンス（54グラム）、アルカリ乾電池使用時（購入時に付属）。 
レンズ キズ防止コーティングを施した割れにくいポリカーボネート製。 
光源： C4® LEDテクノロジー、衝撃に強く、50,000時間の寿命。 
光出力： 60ルーメン、ピークビーム強度800カンデラ、照射距離57メートル。 

テクスチャード加工を施したパラボラリフレクターは、最適な周辺照明とブレンドされたビームを生成。 

 
初期ルーメン出力の10%まで16時間。性能カーブ参照。 
プッシュボタンテールスイッチは、片手で間欠点灯、または常時「オン」操作が可能。 

バッテリー： 単4形アルカリ乾電池 2本 
特徴 C4® LEDテクノロジー。密閉

構造。本質安全防爆構造。 
IPX4の防滴。すべての開口部を密閉。1mの耐衝撃テスト済み。 
プッシュボタン式テールスイッチ。一体型ポケットクリップ。 

認可*： クラスI、II、ディビジョン1、グループA、B、C、D、E、F、G、クラスIII、CL I、ZN 0、IIC、Tクラス：T4A 
(エナジャイザーE92、デュラセルMN2400、レイオバックNO.824、パナソニックLR03PAでの使用が承認されています) 
II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
FTZU 16 ATEX 0057X; IECEx FTZU 16.0016X 
(エナジャイザーE92、デュラセルMN2400、レイオバックNO.824、パナソニックAM-4での使用が承認されています。） 

 適用される欧州共同体指令に適合。 
2AaaaプロポリマーHaz-Lo性能曲線 

保証 １年保証 
オプションのアクセサリー 該当なし 
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* 具体的な評価については製品をご覧ください。 
すべての性能はANSI/NEMA FL1-2009規格に準拠しています。 
発行：   2016/10/10 米国で設計 
改訂 改訂: 1 中国製 ドキュメント#187 
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