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ポリタック 90® X USB  //  ポリタック 90® X（商品番号 132X系） 
マルチ電源、リチウムイオンUSB充電式バッテリーまたはCR123A 2本 懐中電灯

説明 ポリタック90® X USBまたはポリタック90® Xは500ルーメンのタクティカルライトで、独自のStreamlight Li-Ion USB充電式バッ

テリーパックまたはCR123A使い捨てバッテリー2本を使用することができる。ポリタック90 X USBは、充電コードとマイクロUSB

充電ポートを内蔵したStreamlight Li-Ion USBバッテリーパックが付属する完全充電式システム。ポリタック90 XにはCR123A電池が

2本付属する。どちらのライトも間欠点灯と切り替えスイッチ、カラビナ型Dリング、ポケットクリップを装備し、様々な装着方

法が可能。使用時にはボタン内のカラーLEDが電池残量を示す。充電やセル交換が必要な場合は、緑、黄、赤、赤点滅で表示さ

れます。ガラス繊維入りのナイロン製ボディーにより、耐久性、耐摩耗性に優れている。カラーはブラック、イエロー、オレン

ジの3色。

ケース素材： 耐久性に優れたハイインパクト・スーパータフ・ナイロンポリマー。 

寸法 長さ：11.25cm（4.43インチ） ヘッド直径：1.30インチ（3.30 cm） ボディー直径：1.11インチ（2.82 cm） 

重量 ポリタック 90 X USB: 4.8 oz (136 g) Streamlight SL-B26® 保護リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック1個付き 
ポリタック90 X：4.3オンス（122g）、CR123A電池2本使用時。 

レンズ ガラスレンズ、ガスケットシール 

光源： 衝撃に強く、50,000時間の寿命を持つLEDテクノロジー。 

光出力： チャート参照。バッテリー寿命を通じて安定したルーメン性能を発揮。

ON/OFF： マルチファンクションスイッチ。片手操作でモメンタリ、クリックで常時ON。 モード：ハイ / ロー。

点灯時間： 特定のバッテリータイプについてはチャートを参照。ランタイムの表示は初期ルーメン出力の10%まで。 

バッテリー 1個 Streamlight SL-B26® リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック、安全制御搭載、2600mAh、最大500回充電可能。 
充電時間は5時間。 
保存寿命10年の3ボルトCR123Aリチウム電池2本。 
警告 - 爆発の危険性、火傷、火災の危険性。消火活動や火災で使用しないでください。バッテリーを 140° F (60° C) を超える温度にさらさな
いでください。 

特徴 LEDテクノロジーによる極端な明るさ。 
IPX7準拠、1メートル30分防水。すべての開口部はOリングで密閉。2mの耐衝撃テスト済み。 
StreamlightリチウムイオンUSB充電式バッテリーパックまたはCR123Aバッテリーが使用可能。カラビナ式Dリングで様々

な装着方法に対応。 
クリップは完全に回転/反転/取り外し可能で、さまざまな取り付け位置が可能。 

識別のためのシリアルナンバー入り。

認可 適用される英国および欧州共同体指令に適合。 

懐中電灯はNFPA 1971-8.6（2018年）の500°F要件に適合。 

CEC 準拠 (PolyTac 90 X USB のみ) 

保証 １年保証 
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