
製品ファクトシート 

ストリオン 2020  充電式懐中電灯（商品番号 201系）

説明 ストリオン®2020は、ライトのヘッドに配置された選択しやすいモードスイッチが特徴。1,200ルーメン、28,000カンデラ、高で1時間45分の点灯時

間は、3450mAhバッテリーの追加容量によって提供される。ストリオン2020には2つの独立したスイッチがある。ヘッド部スイッチはバッテリー残

量表示を内蔵していて、テールにはもう一つ独立したスイッチが装備されている。どちらのスイッチでも同じ操作ができる。

ケース素材： アルマイト仕上げの6000シリーズ削り出し航空機グレードアルミニウム合金。カラーはブラック。

寸法 長さ：6.33インチ（16.1 cm） ヘッド直径：1.25インチ（3.18 cm）

バレル直径：0.95インチ（2.41cm） アンチロール・フランジの直径3.43cm（1.35インチ）

重量 5.7オンス（161.6g）バッテリー付き（購入時に付属）

レンズ/光学系 最適な光制御のための高効率TIR光学レンズ。耐薬品、耐衝撃。

光源： ハイパワーLED、白色、衝撃に強く、50,000時間の寿命

光出力： チャート参照。最適化された電子回路により安定した光度を維持。

ON/OFF/INTENSITY： 簡単にアクセスできるプッシュボタン式ヘッドスイッチとセカンド・プッシュボタン・テールスイッチ。独立してフルコントロールが可能。どちらの

スイッチを使っても、片手で間欠点灯、常時点灯、ストロボ点灯の操作が可能。親指で操作可能な3ポジションスライドスイッチは、ヘッドスイ

ッチと同じ位置にあり、高、中、低出力の選択が可能。どのモードからでもダブルクリックで高輝度ストロボが作動。

点灯時間：  チャート参照。（初期ルーメン出力の10%まで点灯時間）。ストロボ：連続3.5時間。

バッテリー： リチウムイオン、安全制御回路搭載、3.6V、3450mAh、1000回まで充電可能。

充電ホルダー： 既存のストリオン充電器とスマート充電器に適合。

過充電を防止するデジタル制御回路を備えたクランプ式充電ホルダー。充電器はバッテリーを取り出すことなく4.5時間でバッテリーをフル充電。

充電器LED表示：点灯－充電中、LED点滅－充電済み。 

充電コード： ストリームライト純正USB電源アダプター（商品番号 22071）、またはACアダプターIECタイプAプラグ（商品番号 22060）で使用可能。スマートピギーバ

ック充電器には品番22060の使用を推奨。DC12V車両電源を使用する場合DC12Vシガーソケット（商品番号 22051）、または自動車用直出しコード。 

特徴 ハイパワーLED 1,200ルーメン。

モード選択スイッチ。

独立したヘッドスイッチとテールスイッチ。

IPX7準拠、1m防水。2mの耐衝撃テスト済み。

充電器ベースに充電インジケーター。コンパクトなスナップイン・チャージャーはどの角度でも取り付け可能。

識別用のシリアルナンバー入り。

保証 １年保証。

認可 適用される英国および欧州共同体指令に適合 CEC準拠 

オプション

アクセサリー セーフティワンド、ホルスター、フリップレンズ、ピギーバック®充電器（予備電池も同時充電可能）、6ユニットバンク充電器
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すべての性能はANSI/PLATO FL1-2019規格に準拠している。
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