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USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル （品番：134） 

  本質安全防爆 充電式 ヘッドランプ

 
用途 産業, 職業安全, 警察, 消防救助, スポーツ用品, 自動車, 安全, 消費者 

説明 ® USB Haz-Lo® ヘッドランプは、本質安全防爆仕様の高性能充電式18650セルLEDヘッドランプです。スポット、フラッ

ド、スポット/フラッドコンボの3つの出力モードがあり、明るさを最大にします。フラッドLEDはライトの高い位置に戦

略的に配置されており、ヘルメットに装着した際に影を作らず照らす。ヘッドバンドは簡単に取り外してクリーニングで

きるように最適化されています。 

ケース素材： エラストマーボタン付きタフな熱可塑性プラスチック構造。セーフティイエロー。 

寸法 高さ：1.72インチ（4.36 cm） 幅：8.25cm（3.25インチ） 深さ：1.75インチ（4.45 cm） 

重量： 4.1オンス（116.2グラム）、バッテリー使用時 

レンズ 割れにくいポリカーボネートレンズ。 

光源： 白色C4® LED2個、50,000時間の寿命で衝撃に強い。 

光出力： スポット：190ルーメン、ピークビーム強度2,000カンデラ、照射距離89メートル。 

 フラッド：120ルーメン、ピークビーム強度90カンデラ、照射距離19メートル。 

 スポット/フラッドの組み合わせ：250ルーメン。 

ON/OFF： 押しボタンスイッチ。スイッチをクリックすると、スポット、フラッド、スポット/フラッドコンボ、オフの各モードに

切り替わります。 

走行時間： 性能参照。 
スポット 7.5時間。フラッド -13時間（いずれも初期ルーメン出力の10％まで）。 
スポット/フラッドコンバインド - 初期ルーメン出力の10%まで7時間。 

バッテリー Streamlight 独自のリチウムイオンバッテリー1個。極性保護機能付き。 

充電： 過充電を防ぐデジタル制御回路充電表示LED：赤-充電中、緑-充電済み。 
Streamlight AC充電器で4.5時間でフル充電。USBコードをコンピューターまたは他の電源に接続した場合、充電時間

は異なります。 

特徴  スポットビームは、滑らかな放物面リフレクターを使用し、最適な周辺照明でタイトなビームを照射します。 
ヘルメット装着時に影ができにくいように設計されたフラッドビーム配置。ラバーカバーの下にマイクロUSB

充電ポートを装備。 
IP67準拠、1メートル30防塵・防水性能。2mの耐衝撃テスト済み。 

布ゴムヘッドストラップとゴム製ヘルメットストラップ（購入時に付属しています） 

 

保証 1年保証 

認可 クラスI、II、ディビジョン1、グループA、B、C、D、E、F、G、クラスIII、CL 1、Zn 0、IIC、Tコード：T4 
 
 

 
オプション 

該当する欧州共同体指令に適合CEC準拠 
 

パフォーマンス曲線 

アクセサリー  
 
 

 
 

 
すべての性能はANSI/PLATO FL1-2016規格に準拠している。 
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