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マーケット 

プロタック 1L-1AA （品番 075A系） 
高ルーメン・タクティカル ライト 

用途 法執行機関, セキュリティ, 軍事, スポーツ用品, ハードウェア/ツール, 消費者 
説明 軽量、コンパクト、高ルーメン、CR123リチウムまたは単三電池駆動のタクティカルライト。サイズ、出力、バッテリー

の組み合わせにより、最も明るく汎用性の高い日常携帯用ライトの1つとなります。取り外し可能なポケットクリップとホルス

ター、CR123とAAアルカリ電池付き。 
ケース素材： 6000シリーズ削り出し航空機用アルミニウム、ブラックアルマイト仕上げ。 
寸法 長さ：4.25インチ（10.8 cm） ヘッド直径：0.950インチ（2.41 cm） バレル直径：0.850インチ（2.16 cm） 
重量： 2.5オンス（71グラム）、CR123電池付き（購入時に付属）。 

2.8オンス（79グラム）、単3形アルカリ乾電池使用時（購入時に付属）。 
2.4オンス（68グラム）、単3形リチウム電池使用時。 

レンズ 高温、ショックマウント、ARコート、耐衝撃ボロフロートガラス。 
光源： C4® LEDテクノロジー、衝撃に強く、50,000時間の寿命。 
光出力： CR123電池：Highでピークビーム強度6,400カンデラ、照射距離160m、システム出力実測値350ルーメン。720カンデラ・ピ

ーク光度、照射距離53m、システム出力40ルーメン（Low時）。 

単3形アルカリ乾電池または単3形リチウム乾電池：ピーク光量2,750カンデラ、照射距離105m、システム出力（High）測定値150
ルーメン。ピークビーム強度720カンデラ、照射距離53m、システム出力測定値40ルーメン（Low時）。 

ON/OFF： 多機能プッシュ式タクティカルテールスイッチ。モメンタリ、可変強度、ストロボモードを片手で操作可能。 
TEN-TAP®  プログラマブルスイッチにより、ハイ/ストロボ/ロー（工場出荷）、ハイのみ、ロー/ハイの 
3種類の1つを選択可能。 

点灯時間： CR123 - ハイ1時間30分、ロー14時間、ストロボ3時間。 
単3アルカリ- ハイ1時間20分、ロー7時間30分、ストロボ3.5時間。 
単3形リチウム電池- ハイ4時間15分、ロー14時間、ストロボ8時間。 
動作時間は初期出力の10%。電子制御による電流レギュレーションで安定した照射。 

バッテリー 3ボルトCR123Aリチウム電池1本（保存寿命10年）、単3アルカリ電池1本、または単3リチウム電池1本。 
特徴 C4® LEDテクノロジーによる非常な明るさ。 

IPX7準拠、1メートル30分防水、2メートル耐衝撃テスト済み。 
LEDソリッド・ステート・パワー・レギュレーションにより、バッテリー寿命を通じて最大光量を提供。モメ

ンタリ/ステディオンオフスイッチ。 
TEN-TAP®  プログラム可能なスイッチにより、3つの異なるプログラムから1つを選択可能。 
識別のためのシリアルナンバー入り。 
取り外し可能なポケットクリップ。

ホルスター付属 
承認 欧州共同体指令に適合  
保証 Streamlightの限定生涯保証。 
オプションのアクセサリー

 なし 

パフォーマンス曲線 
高出力 

 

 
 
 

すべての性能はANSI/NEMA FL1-2009規格に準拠しています。 
発行：   2016/2/23 
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