
 

 

 
製品ファクトシート 

 
サイドワインダー ストーク（品番 136、136B） 

 
説明  超小型、高性能LEDヘルメットライト。Sidewinder Stalk™の光システムは、可変色LEDを備えたフレキシブルなストークと、

本体にマウントされたIRビーコンまたはFOE ID機能により構成されています。サイドワインダーストークをヘルメットやギ

アに様々な方法で取り付けることができます。これらの機能とマルチ電源を組み合わせることで、理想的な構成のライトが

完成します。 

特徴   メインLEDヘッドをフレキシブルなストークに装着。 
マルチカラーLEDは、出力レベルとランタイムを変化させることが可能。 
LEDの色には、白、赤、青、緑、IR LEDが含まれます。 
敵味方識別（IFF）ストロボ装備。 
CR123Aリチウム、単3アルカリまたは単3リチウム電池1本で動作。 
オプションに両利き用ARC Rail™クリップ、フック＆ループアダプタープレート、MOLLEクリップ等。 

ケース素材：  ハイインパクト ナイロンは、優れた耐久性と耐候性を提供します。 
すべての開口部はOリングで密閉されている。カラーはコヨーテとブラック。 

寸法 長さ：14cm（5.51インチ） 幅：2.18cm（0.86インチ） 奥行き：1.81インチ（4.60 cm） 

重量： 2.88オンス（81.65グラム）、重量に単三電池とフック＆ループアダプタープレートを含む。 
 3.20オンス（90.72グラム）、重量にCR123A電池とフック＆ループアダプタープレート含む。 

レンズ キズ防止コーティング ポリカーボネートレンズ。ガスケット密閉。 

光源： 白色LED、50,000時間の寿命で耐衝撃性。 
ハイ（100） 赤外線LED、ピーク波長940 nm、100,000時間の寿命で耐衝撃性。 

赤色LED、ピーク波長630nm、50,000時間の寿命で耐衝撃性。 
青色LED、ピーク波長485 nm、50,000時間の寿命で耐衝撃性。 
緑色LED、ピーク波長535nm、50,000時間の寿命で耐衝撃性。 
3535 IFF IR LED、ピーク波長945 nm、耐衝撃性、50,000時間の寿命。 

出力： 白色LED：CR123A：76ルーメン、ピークビーム強度200カンデラ、照射距離28m。 
ハイ（100） 単３電池：57ルーメン、130カンデラピーク光度、照射距離23m。 

赤外線LED：5.0 lmW/sr（最小）放射強度。 
赤色LED：9ルーメン、12カンデラのピークビーム強度、7メートルのビーム距離。 
青色LED：8ルーメン、ピークビーム強度14カンデラ、照射距離8m。 
緑色LED：20ルーメン、ピークビーム強度39カンデラ、照射距離12m。 
3535 iff ir led：5.0lmW/sr（最小）放射強度。 
照明出力は電子制御。 

オン／オフ／調光 
MODE SELECTION： プッシュボタンスイッチでオン/オフと光量調節が可能。セレクターノブを回すと、異なるストークライト出力モードを

選択できます。識別、敵味方識別（IFF）ストロボは、中央の「オフ」ポジションと2つの「オン」ポジションの3ポジ

ションスイッチで作動。 
点灯時間： 2ページのチャートを参照。すべての点灯時間は初期出力レベルの10%まで。 
バッテリー  CR123Aリチウム電池1個、単3形アルカリ電池1個、または単3形リチウム電池1個。 

リチウム電池は極端な温度環境（-40F～140F）でも使用可能。 

信頼性： オン／オフスイッチの寿命は30万。ロータリーセレクターノブは、機械的接続を必要としない磁気ホール効果スイッ

チ設計を採用。 
特徴 

 
3mの多方向耐衝撃テスト済み。 
IP67準拠、1メートル30分の防塵・防水性能。開口部はOリングとガスケットで密閉。 
MIL-STD-810H、メソッド512.6浸漬に適合。 
ロータリーセレクターノブにより、不用意なモード変更を防止。 
IFFストロボは3ポジションの両利き手スイッチで作動。 
オン/オフスイッチは、低出力から始まり、3つの個別のステップで最も明るい出力に進行する。また、選択された照明ソ

ースを有効/無効化できます。プッシュボタンをダブルクリックすると、選択された照明ソースの高出力ストロボが開始

されます。 
バッテリーの極性保護機能を内蔵し、ライトの破損を防止。 
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すべての性能はANSI/PLATO FL1-2019規格に準拠している。 
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承認 欧州共同体指令に適合  
 

保証： Streamlightは、サイドワインダーストーク™（バッテリーを除く）に通常の使用において製造上の欠陥がないことを、購入

後12ヶ月間保証します。保証中、Streamlight は独自の判断により、欠陥のある部品や製品を修理または交換いたします。 
オプション 
アクセサリー レイルマウントアダプター、ヘルメットマウントアダプター、航空NVGマウント、タクティカルNVGマウント 

 
ランタイムチャート 

 
CR123Aリチウム電池 低い ミディアム 高い ストロボ 

LEDタイプ 
ホワイト 95時間 15時間 5.6時間 11時間 
レッド 112時間 36時間 19時間 34時間 

グリーン 80時間 27時間 13時間 25時間 
ブルー 80時間 27時間 13時間 25時間 

IR 174時間 57時間 32時間 61時間 
IFFビーコン付きIR 150時間 40時間 21時間 43時間 

 
単3リチウム電池 

LEDタイプ 
低い ミディアム 高い ストロボ 

ホワイト 79時間 16時間 6.0時間 11時間 
レッド 109時間 36時間 19時間 36時間 

グリーン 84時間 26時間 13時間 23時間 
ブルー 77時間 25時間 13時間 25時間 

IR 173時間 55時間 33時間 60時間 
IFFビーコン付きIR 187時間 51時間 32時間 47時間 

 
単3アルカリ乾電池 低い ミディアム 高い ストロボ 

LEDタイプ 
ホワイト 66時間 8時間 3.8時間 5.5時間 
レッド 85時間 24時間 10時間 25時間 

グリーン 55時間 15時間 5時間 17時間 
ブルー 61時間 16時間 6時間 18時間 

IR 145時間 39時間 20時間 41時間 
ビーコン付きIR 115時間 38時間 19時間 35時間 
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