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PROTAC HL6 （品番 140） 
充電式リチウムイオン懐中電灯 

説明 プロタックHL® 6は、独自のSL-B48® リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック2個を搭載した5,300ルーメンの懐中電灯です。プ

ロタックHL® 6充電式システムには、充電コードとUSB-C充電ポートを内蔵したSL-B48® 充電式バッテリーパックが2個付属していま

す。ProTac HL® 6は、最新のパワーLEDテクノロジーと3種類のユーザー選択可能なプログラムを提供します。手触りの良い 
ラバー・スリーブと付属のランヤードにより、グリップ力とライトを落下させることはありません。 

ケース素材： アルマイト仕上げの6000シリーズ削り出し航空機用アルミニウム。カラーはブラック。 

寸法 長さ：26.6cm（10.5インチ） ヘッド径：6.0cm（2.35インチ） バレル直径： 3.2cm（1.25インチ） 

重量 1.3ポンド（590g）、Streamlight SL-B48® リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック2個使用時（購入時に付属） 

レンズ 無反射コーティングのガラスレンズ。ガスケット密閉。 

光源： 衝撃に強く、50,000時間の寿命を持つLEDテクノロジー。全反射光学系。 

光出力： チャート参照。最適化された電子回路により、熱管理と照度調整が可能。 

オン/オフ： 多機能、簡単アクセス、ヘッドマウント、プッシュボタンスイッチ。片手でモメンタリ、可変強度、ストロボ操作が可能。TEN-
TAP® プログラマブル・スイッチにより、ハイ/ストロボ/ロー（工場出荷時設定）、ハイのみ、ロー/ミディアム/ハイの3種類

のプログラムから1つを選択可能。 

点灯時間： チャート参照。初期ルーメン出力の10%まで。 

バッテリー： Streamlight SL-B48®リチウムイオンUSB充電式バッテリーパック2個（オンボード安全制御付き）、5000mAh、最大500回充

電可能。各バッテリーパックは5時間で充電可能。 

特徴 クールな白色LEDテクノロジーにより、極めて高い輝度を実現。 
IPX7準拠、1メートル30分防水。1mの耐衝撃テスト済み。 
LEDソリッド・ステート・パワー・レギュレーションにより、バッテリー寿命を通じて最大光量を提供。TEN-
TAP® プログラム可能なスイッチにより、3つの異なる1つを選択可能。 
アンチロール・フェイス・キャップ。 
確実なグリップのラバースリーブ。 
シリアル番号入り。 

保証 １年保証 

認可  適用される英国および欧州共同体指令に適合 CEC準拠 

オプション 
アクセサリー ホルスター、ランヤード、充電コード 
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ストロボ発光時間：4時間 
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